Démarrage de station Centaur (Sismob)
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

1. Environnement

- Placer les batteries, le numériseur et le modem dans la caisse

- Prévoir 'emplacement et le maintien de I'antenne GPS « a ciel ouvert » en utilisant I’équerre
fournie et présente dans la caisse

- Positionner I'antenne du modem

- Sistation autonome : positionner les panneaux solaires et brancher les régulateurs de charge
(attention aux bornes + (cosse rouge) et — (cosse noire ou bleue))

- Siacces 220V : raccorder le chargeur de batterie a la batterie (attention aux bornes + (cosse
rouge) et — (cosse noire ou bleue)) PUIS au secteur, vérifier que I'interrupteur soit sur « ON »

- Positionner le(s) capteur(s), faire le niveau a I'aide des 3 pieds réglables

- Connecter les éléments (capteur(s) — GPS) au numériseur, excepté I'alimentation

- Attention aux différents passages de cable

- Vérifier I'alimentation, la tension des batteries doit étre > a 12V

- Brancher le cordon alimentation du numériseur (celui-ci va démarrer immédiatement et sera
opérationnel apres 4-5 minutes)

2. Démarrage

Une fois le numériseur alimenté, celui-ci démarre immédiatement. Il faut patienter 4-5
minutes pour que la Centaur soit opérationnelle.

- Adresse IP Centaur : toujours 192.168.1.2 (masque sous réseau : 255.255.255.0)

- Modifier I'adresse IP de votre PC pour pouvoir dialoguer avec la Centaur : 192.168.1.5
Masque sous réseau : 255.255.255.0

- Ouvrir un navigateur (Chrome conseillé) et taper I'adresse IP de la Centaur dans la barre de
navigation

Ci-apres I’écran principal des numériseurs Centaur3 et Centaur6
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

*¥ Nanometrics
| Aide | admin | @ | %

Résumé\samé Capteurs Evénements | Forme d'ondes | Maintenance

Date/heure Support

11%
26.5 Go sans 29.7 Go

Derniére inscription darchives 3 min.

§I
8

Mémoire
56 Go, 161§
Capteur
Systéme
01
mass position 1 I
4025 00 25 40 Temps utilisable 91d18:15
08 e T .
mass position 2 i Tension d'alimentation 18,10
025 00 25 40
Etat de |a configuration Validé(e)

mass position 3

Dernier fichier chargé Centaurs-TC20-PH

XW8.03.00.HHN @ 100 Hz

XW.ALO3.00.HHE 0 Hz

Centaur 3 voies

Centaur

SasOK @ | ZZREFN-Centaur60B40 | 20210527 13:1324
Summary | Health | Sensors | Events
Time Media
Staws Time Ok Archwe card No present
oNss satlties 7 Archive lastwriten
Uncertainy o1us g e ecoang
64G8,500
system
Upime 000751
Supply votage 120v
Lastleloaded NA

72 REFN 00 H?N ? 2? uz I '

REFN.OLHNZ @ 200 Hz

2z ;iGFi o1 HNE @200 Ei

O XTIV Y m A bl I febill RYREYIRI
mv] AR Sy A T L T g et et

Centaur 6 voies
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

3. Controle des parametres + login

- Basculer sur la version « Anglais » en cliquant sur le logo @ | en haut a droite

- Afficher la configuration 3 (login admin, mdp a demander a SisMob)

On obtient la page suivante :

(GEE Configuration

Configuration title Centaur3-TC20-PH
System log verbosity Info ¥
Retrieval mari 2017-03-20 12:00:00

Libra compatibility
streaming

I

T @l

( Apply | Commit >esat Close |

S

La majorité des éléments sont préconfigurés par I’équipe SisMob :

Centaur 3 voies : Centaur 6 voies :

- Fréq échantillonnage : 100 Hz - Fréq échantillonnage (A-B) : 100 Hz
- Gain: 20 Vpp - Gain (A-B) : 40 Vpp

- Capteur : CMG40 - Location code A : 00

- Location code B : 00
- Capteur A : CMG40
- Capteur B : Titan 1g

Ceux a définir :

- Code réseau
- Nom station

Toutes les modifications effectuées sont a valider par « apply » puis « commit ».
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

a) Nom station (channel naming)

Channel Naming Si besoin, mettre a jour :

Network code xw e -le code réseau

Station code ALO3 <= -le nom de la station (5 caractéres alphanumériques)
Location code 00

Primary channel 1 HHZ

Primary channel 2 HHN

Primary channel 3 HHE

Secondary channel 1 |BHZ

Secondary channel 2 |BHN

-garder DO.SOH
Secondary channel 3 |BHE
e
SOH code DO0.SOH /
Centaur 3 voies
Configuration Si besoin mettre a jour :
— Channel Naming .
" : Clear - le code réseau
& Foooanon Network code xx | . N
| Channel Naming - le code station (5 caract. alphanumériques)
. . Station cooe [sTovou | - codes canaux primaires A=HH*
Continuous Data Archive
Diata Streaming Locati de A o0 _ . . - *
S ocation code [0 | codes canaux primaires B=HN
Diigitizer B .
Events Location code B 00
Power
Raw TCP Receiving Primary channel A1 HHZ
SeedLink Server
Sensor Library Primary channel A2 HHM
Serial Sensor
State of Health (SOH) Primary channel A3 HHE T
Timing and Location | Vérifier le nom des canaux :
Secondary channel AL [8HZ_| -HH* pour le capteur A (CMG40)
Secondary channel A2 | BHY -HN* pour I'accélérometre B (Titan 1g)
Secondary channel A3 | BHX
Primary channel B1 HMNZ
Primary channel B2 HMM
Primary channel B3 HNE
Secondary channel B1 | BNZ
Secondary channel B2 | BNY
Secondary channel B3 | BNX _ga rder DOSOH
SOH code DoSOH | 4

Centaur 6 voies

Sandrine Roussel Page5/15



Démarrage de station Centaur (Sismob)

Pour info :

Network code : obligatoire pour I'intégration des données au centre de données Resif. Il doit
étre demandé a la FDSN par le responsable scientifique de la campagne de mesure.

Station code : nom de la station

Location code : est d’origine a 00. Si la station est déplacée au cours de la manip, le location
code sera modifié. Contacter le personnel de Sismob dans ce cas.

SOH code : ne doit pas étre changé.

Primary channel (1,2,3) : Vérifier I'appellation des canaux principaux BHZ, BHN, BHE, HHZ, ...,
le choix se fait en fonction de la fréquence d’échantillonnage choisie et du type de capteur
ainsi que du gain du numériseur.

Secondary channel (1,2,3): Il est possible d’enregistrer une seconde fois les 3 voies du
numériseur a une autre fréquence d’échantillonnage. Si ces voies sont activées, préciser le
nommage des canaux en suivant les regles expliquées ci-dessous.

NB : ces renseignements apparaitront dans I'en-téte et le nommage des fichiers miniseed.

b) Gain

T [ ety

Selon le type d’événement a observer, il

Configuration

text

=& Configuration
Channel Naming
= Communications
Discovery
Ethernet
Wi-Fi
Continuous Data Archive
Data Streaming
= Digitizer
Front End
Orientation Correction
Primary Channels

Secondary Channels
[ _Fusnt:

Clear

Front End

Input range [V] |20 7|

40

10
4
2
11

Centaur 3 voies

Configuration

Clear

= Configuration
Channel Naming
&- Communications
Continuous Data Archive
@ Data Streaming

) = Digitizer A

Front End A
Orientation Correction A
= Primary Channels A
Primary Bandpass Filter A
@ Triggers A
@ Secondary Channels A

—+) [ Digitizer B

Front End B
Orientation Correction B

= Primary Channels B

Primary Bandpass Filter B

@ Triggers B

@ Secondary Channels B

# Events
Power

Front End A
Input range A[V]

Centaur 6 voies

Sandrine Roussel

faudra adapter ce paramétre.

Configuré a 20 Vpp

FrontEnd B
Input range B [V]

Configuré a 40Vpp
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

Gain Gain (dB) Input voltage Clip Sensitivity
range
1x 0dB 40 Vpp +20.97 V 0.4 counts/pV
2x 6dB 20 Vpp +10.48 V 0.8 counts/pV
4x 12 dB 10 Vpp +5.24V 1.6 counts/pV
10x 20dB 4 Vpp +2.10V 4 counts/pV
20x 26 dB 2 Vpp +1.05V 8 counts/pV
40x 32dB 1 Vpp +0.524V 16 counts/pV
c) Fréquence échantillonnage
Configuration
Type fiterted GEED Primary Channels
e congl?:g::l‘}:aming Primary output type Linear phase v Conﬁgur‘é é 100 HZ

= Communications

Primary sample rate [Hz]

T /

Continuous Data Archive

Data Streaming
= Digitizer A
Front End A
Orientation Correction A
=W & Primary Channels A

Primary Bandpass Filter A

Triggers A
Secondary Channels A
Digitizer B
Events
Power
Raw TCP Receiving
SeedLink Server
Sensor Library
Serial Sensor
State of Health (SOH)
Timing and Location

=R

B®

&

Primary frames per packet A

Discovery
Ethernet Primary sample encoding | Steim1 v
Wi-Fi
Continuous Data Archive Primary frames per packet |7 ¥
Data Streaming
= Digitizer
Front End
Orientation Correction
Primary Channels
Secondary Channels
Centaur 3 voies
. .
Garder par défaut la valeur « linear phase »
Configuration
Clear i
Primary Channels A Primary Channels B
= Configuration .
Channel Naming Primary output type A @/ Primary output type B
= G icat
DmDn‘ﬁ:;::wons Primary sample rate A [Hz] 4-
Elr'ama Primary sample encoding A | Steiml
Wi-Fi

Primary sample rate B [Hz] /
Primary sample encoding B | Steiml

Primary frames per packet B

Centaur 6 voies

Garder par défaut la valeur « linear phase » pour les canaux primaires A et B.
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

d) Seedlink serveur

Les numériseurs sont préconfigurés avec un « Seedlink server », utilisé pour le transfert des données

en temps réel. Un seul serveur seedlink quel que soit le type de Centaur (3 ou 6 voies).

Configuration

Clear

= Configuration
Channel Naming
=+ Communications
Discovery
Ethernet
Wi-Fi
Continuous Data Archive
Data Streaming
Drigitizer A
Digitizer B
Front End B
Orientation Correction B
= Primary Channels B
Primary Bandpass Filter B
Triggers B
Secondary Channels B
= Events
Events Data Archive
TriggerEvent Sharing
Event Data Products
Power
Raw TCP Receiving
= SeedLink Server
SLserver_STNOL
Sensor Library
Serial Sensor
State of Health (SOH)
Timing and Location

O &5 ®

SLserver_STNO1

MName 1
Enable

Port

Maximum backfill packets

Short term complete enable

Short term complete threshold
s]

Delete | Copy

Configuration

Clear

& Configuration
Channel Naming
Communications
Continuous Data Archive
Data Streaming
Digitizer
Events
Pawer
Raw TCP Receiving
SeedLink Server
2 SLServer_XX
Throttle
Sensor Library

m

(2}

Throttle

Enable throttle [}

Maximum throughput

[bps]

2056000

Sandrine Roussel
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

e) Capteur

Configuration

Clear

B Configuration
Channel Naming
@ Communications
Continuous Data Archive
@ Data Streaming
Digitizer
@ Events
Power
Raw TCP Receiving
# Seedlink Server

= @ Sensor Library

Serial Sensor
State of Health (SOH)
Timing and Location

Sensor Libra

sensor € | cMG40-50s D)

efault
Add Trillium 120Q, 1500 V/(m/s) - Default
Trillium 120Q, 2000 V/(m/s) - Default
Trllium 120QA - Default
Trillium 120QA, 1500 V/(m/s) - Default
Trillium 120QA, 2000 V/(m/s) - Default
EpiSensor ES-T 4g 40Vpp - Default
LE-3D/20s - Default
LE-xD (other) - Default
LE-xD MKIII - Default
Seismo Wave MB3 A - Default
Trillium 360 Borehole - Default
Trillium 360 Posthole - Default
Trillium 360 Vault - Default
Trillium Herizon - Default
CMG40-50s

CMG3ESP-90s

STS2

Centaur 3 voies

Vérifier le type de capteur sélectionné, au besoin utiliser la liste déroulante pour mettre a jour le

type de capteur, ne pas oublier de valider la sélection par « apply » puis « commit ».

Configuration

Ivpe

Clear

= Configuration
Channel Maming

=+ Communications

Discovery

Ethernet

Wi-Fi
Continuous Data Archive
Data Streaming
Digitizer A
Digitizer B

Front End B

Crientation Correction B
= Primary Channels B

O ®=®

Triggers B
Secondary Channels B
= Events
Events Data Archive
Trigger/Event Sharing
Ewvent Data Praducts
Power
Raw TCP Receiving
= SeedLink Server
SLserver_STNOL
= Sensor Library
CMG-3T - Default
CMG-40 - Default
Passive Sensor - Default

Primary Bandpass Filter B

Sensor Library

Sensor A | CMG40-60s

Sensor B | Titan 1g - Default

Add

Centaur 6 voies

Vérifier le type de capteur sélectionné, au besoin utiliser la liste déroulante pour mettre a jour le

type de capteur, ne pas oublier de valider la sélection par « apply » puis « commit ».

Sandrine Roussel
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

4., Vérification du fonctionnement

a) Sommaire

Vérifier les éléments suivants :

- Nombre de satellites (minimum 4)
- Centrage des masses

- Présence carte mémoire archive (32 G - amovible)

- Enregistrement données brutes (store 8G)
- Tension batterie

Time
SR
Sensor
0.1
mass position 1
-4.0-25 0.0 25 40
— 0.1
mass pesition 2
-4.0-25 0.0 25 40
0.1

mass position 3
-4.0 -2.5 0.0

icentaur W.ALO3 - Cenfaur-3 4318 | 2020-03-06 13:13:38
Summary ‘ Health ‘ Sensors Events | Waveform | Maintenance

Wi Nanometrics
| Help [logon | @ | 2

Media

11% ‘

26.5 GB free of 29.7 GB

Archive card

Archive |ast written 3 min

5.6 GB, 163 d
System
Uptime 91d 21:10
Supply voltage 13.9v -

Configuration status Committed

Last file loaded Centaur3-TC20-PH

.00.HHZ @ 100 Hz

XW.AL03.00.HHN @ 100 Hz

AN

s

Tout doit étre au vert, si ce n’est pas le cas, le probleme doit étre résolu.

Vérifier alors I'onglet « Health » (voir figure suivante)

Sandrine Roussel
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

b) Santé

G"CEE'_ on 43.934816N 5.710196E

Centaur

Summary‘ Health ‘ Sensors ‘ Events | Waveform | Maintenance

@ Events

Most recent Nene
Events archive Disabled
Trigger window 20
Voting threshold 1
Trigger detectors ofji=(lo
agor

iy Data

Sample rate 100 Hz
Secondary sample rate Disabled

Sensitivity 6.02E8 cnt/(m/s)
Orientation correction Disabled
Calibration Inactive
Status Sensor OK
Control Expected
@ Time

Status Time OK
Uncertainty 0.10 us

GNSS Location

WIS 13

Elevation 730m
User-defined Location
Earth location Not configured

Elevation Mot cenfigured

Slatus OK @ | XWALO3-Centaur-34318 | 2020-03-06 13:13:53

9
| Helf

Device
>

@ Storage

System
Media Card
Uptime 91d 21:10
Status Media 0K
Streaming rate 0 Bps
Continuous archive Archive OK
Enabled streamers 0
Contains events Mo
Configuration Committed
Percentage used 11% [ 29.716 GB
Firmware 4.3.19
Internal Storage
Environment
Status Store recording
Power consumption 1.7 W
Size 5.6 GB, 163 d
Supply voltage 139V
Recording rate 431 Bps
Temperature 25.4°C
@ Alerts
2019-12-05
16:11:51 Configuration - Committed
16:10:36 Configuration - Applied
16:10:19 Configuration - Committed
16:09:30 Configuration - Applied
16:06:41 Configuration - Committed

16:04:30 Configuration - Applied

15:55:26 Power Up (4.3.19) - previous shut down at 2019-04-11 08:51:44 caused by user-
initiated shutdown

2019-04-11
08:51:45 Shutdown - Forced shutdown
08:49:03 Configuration - Committed
08:47:35 Configuration - Applied
08:45:58 Configuration - Committed
08:43:42 Configuration - Applied

07:47:14 Power Up (4.3.19) - previous shut down at 2018-10-02 09:14:34 caused by user-
initiated shutdown

2018-10-02

09:14:35 Shutdown - Forced shutdown
2018-10-01

12:49:31 Configuration - Committed

Sandrine Roussel

Par exemple, déplacer I'antenne GPS si pb satellites, formater les cartes mémoires...

Media card : informations relatives a la carte externe (carte archive — FAT 32)
Internal storage : informations relatives a la carte interne (carte store — EXT3)

Bien noter la localisation sur la fiche terrain !
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

c¢) Maintenance

Possibilité de télécharger des données, de formater les cartes mémoires, redémarrer ou arréter la
Centaur.

4+
icentaur Stalus OK (§ | XWALO3-Cenlaur-34318 | 2020-03-06 13:14:24 m‘l
Summary \ Health \ Sensors | Events | Waveform | Maintenance | Help| Lo
Retrieve Data from Internal Storage
Time range
® Time Series () State of Health (SOH) From 2020-03-06 [12]:[14]
Primary ¥ — ®To 2020-03-06 [43]:[1a]: [18] Download
[ channel 1 - () Duration |1 hours ¥
L channel 2 Data file length | One file ¥
[ channel 3 i
Channel Response Instrument Time
Channel response file = B
Chaoose... v Download ) ) Set Set time using
format ] fime NTP
Removable Media Internal Storage Tools System Restart and Shutdown
Status Media OK
Percentage used 11% / 29.716 GB
Restart Shutdown
Reindex Re-create
Eject Format | |FaT32 ¥ Repair e —_——
- 1;
Firmware Download Files
Firmware vefsion  4.3.1% Available firmware | Select ¥ Apply || Delete View installation log Log files
Commit | Upload frmware Choisir un fichier | Aucun fichier chofi Upload Archive files
Formatage carte externe
. T . 7
archive (FAT32) Formatage carte interne Vérification présence
store (EXT3) data miniseed

Ne pas utiliser Reindex

N .
. . .

Directory: /archive/202003/ Directory: /archive/
Parent Directory .

) ~ Parent Directory
XW.AL03.00.HHE_20200301_000000.miniseed 452006 bytes  Mar 1, 2020 1:00:04 AM i ) i

. "~ - . - PartialContinuousArchives 383 byres  Mar 6, 2020 2:00:04 PM
XW.AL03.00.HHE_20200301_010000.miniseed 448000 bytes Mar 1, 2020 2:00:04 AM - Pty o 11 2010 8053100 At
XW.AL02.00.HHE 20200301 020000.miniseed 447488 bytes  Mar 1, 2020 3:00:01 AM ' 2030 bytes - Apr ! IS 220041
XW.AL03.00.HHE_ 20200301 030000.miniseed 248000 bytes  Mar 1, 2020 4:00.02 AM 201912 262144 bytes  Jan 1, 2020 12:00:04 AM

/ I 2020 12:00-

XW.ALO3.00.HHE 20200301 040000.miniseed 448000 bytes  Mar 1, 2020 5:00:02 AM 202001/ 327050 bytes - Feb 1, 2020 12:00:04 AM
XW.AL03.00.HHE,_20200301_050000.miniseed 448000 bytes  Mar 1, 2020 6:00:03 AM 202002/ 327050 byres Mar 1, 2020 12:00:05 AM
XW.AL03.00.HHE_20200301_060000.miniseed 447488 bytes Mar 1, 2020 7:00:00 AM 202003/ 063336 bytes Mar 6, 2020 2:00:04 PM.
XW.AL03.00.HHE_20200301_070000.miniseed 448000 bytes  Mar 1, 2020 8:00:01 AM events/ 63536 bytes  Apr 11, 2019 8:36:52 AM
XW.AL03.00.HHE_20200301_080000.miniseed 448000 bytes Mar 1, 2020 9:00:01 AM
XW.AL03.00.HHE_20200301_090000.miniseed 449536 bytes  Mar 1, 2020 10:00:01 AM
XW.AL03.00.HHE_20200301_100000.miniseed 449536 bytes Mar 1, 2020 11:00:03 AM
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

d) Signification leds Centaur

Toutes les leds en face avant du numériseur Centaur doivent clignoter au vert.

Si ce n’est pas le cas, vérifier la signification des leds avec le tableau ci-dessous pour résoudre le

probleme.
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

5. Branchement du modem

Si tout est OK, on peut maintenant raccorder le modem au numériseur via le cable ethernet.

La Led n°1 (status) doit étre verte, fixe

La LED n°2 indique si le modem est connecté a
un réseau mobile, et la couleur (vert, orange
rouge) indique la puissance du signal recu.

a) Signification leds modem NB1600

The following table describes the router’s status indicators. The color of the LED
represents the signal quality for wireless links.
‘ red means low
yellow means moderate
. green means good or excellent

Label Color State  Function
Status [ ] blinking | The device is busy due to startup, software or configu-
ration update.
) on The device is ready. The captions of the right bank
apply.
on The device is ready. The captions of the left bank apply.
PPPoE L on PPPoE connection 1s up.
off PPPoE connection is down.

Mobile o o on Mobile connection is up.

o blinking | Mobile connection is being established.

oft Mobile connection is down.,
VPN [ ] on VPN connection is up.
off VPN connection is down.

wLAN (@ @ on WLAN connection is up.
] blinking | WLAN connection is being established.
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Démarrage de station Centaur (Sismob)

off WLAN connection is down.
DO1 on Normally open output port 1 is closed.
off Normally open output port 1 is open.
DO2 on MNormally closed output port 2 is closed.
off Normally closed output port 2 is open.
DIl on Input port | is set.
off Input port 1 is not set.
DI2 on Input port 2 is set.
off Input port 2 is not set.

6. Avant de partir

Table 3.1.: NB1600 Status Indicators

- Vérifier que tout est OK sur la Centaur

- Vérifier que tous les cables sont bien raccordés, surtout les panneaux solaires
- Vérifier que le cable dialogue avec le modem est bien raccordé au numériseur

- Vérifier que la station est bien joignable de I'extérieur, via un navigateur (exemple :

nom.dyndns.info :2080) la page d’accueil du numériseur doit s’afficher

- Remplir la fiche terrain

- Remplir la fiche métadonnées

Sandrine Roussel
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